SOLINO

GRUPA [CLTTHY]

INFORMACJE

na temat srodkéw bezpieczenstwa i sposobu postepowania

w przypadku wystapienia awarii przemystowej

na terenie zakladu o duzym ryzyku
Inowroctawskie Kopalnie Soli Solino S.A. - Wydziat Robé6t Gérniczych Kopalni

Soli i Podziemnych Magazynéw Ropy i Paliw GORA

Inowroctawskie Kopalnie Soli Solino Spétka Akcyjna z siedzibg w Inowroctawiu,
na podstawie art. 261 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
érodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 672 ze zm.), przekazujg zaktualizowane informacije
na temat $rodkow bezpieczenstwa i sposobu postepowania w przypadku wystgpienia awarii
przemystowej na terenie Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw ,Géra”

w Gorze k/Inowroctawia.

1. Oznaczenie prowadzgcego zakfad oraz adres

Oznaczenie prowadzgcego zaktad:

prov’\:laadzzv;acego Zarzad Inowroctawskich Kopalni Soli Solino S.A.
Adres siedziby ul. Sw. Ducha 26 a, 88-100 Inowroctaw
Telefon 24 256 94 60
Fax 52 357-58-37
wWwWw www.solino.pl
e-mail solino@solino.pl
NIP 556-080-06-84
REGON 090476623

Adres zaktadu:

Nazwa Inowroctawskie Kopalnie Soli Solino S.A.
Wydziat Robét Gérniczych Kopalni Soli i Podziemnych
Magazynéw Ropy i Paliw GORA
Adres Gora, 88-101 Inowroctaw
Teeon S
e-mail pmrip@solino.pl




2. Osoba udzielajgca informacji

Prezes Zarzadu Inowroctawskich Kopalni Soli Solino S.A.

3. Potwierdzenie, ze zakfad podlega przepisom w zakresie przeciwdziatania
awariom przemystowym

Inowroctawskie Kopalnie Soli Solino S.A — Wydziat Robét Gérniczych Kopalni Soli
i Podziemnych Magazynéw Ropy i Paliw GORA jest zaktadem o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (ZDR) zgodnie z klasyfikacja dokonang na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
(Dz.U. 2016, poz. 138). Prowadzacy zaktad dokonat zgtoszenia wtasciwym organom zgodnie
z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony S$rodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 672 z pdzn. zm.) i przekazat im opracowany program zapobiegania

awariom.
4. Opis dziatalnosci zakiadu

Magazyny podziemne wykorzystuja najnowoczesniejszg technologie i idealne warunki

geologiczne. Sa najbezpieczniejszym sposobem utrzymywania wielkich wolumendw
zapaséw ropy i paliw. Ponadto dzieki doskonatym wiasciwo$ciom wysaddw solnych, takim
jak plastycznosé, wytrzymatosé i neutralnos¢ chemiczna z produktami ropopochodnymi,
gwarantujg utrzymanie jakosci magazynowanych produktow.
Kawerny magazynowe s3g projektowane w taki sposob, aby wywiera¢ jak najmniejszy wplyw
na $rodowisko zewnetrzne. Kawerny znajdujg sie pod kilkusetmetrowg warstwg ziemi,
a pomiedzy poszczegdlnymi kawernami pozostawiane sg szerokie filary z nienaruszone;j
skaty solnej.

Do gtéwnej dziatalnosci Wydziatu Robét Gorniczych Kopalni Soli i Podziemnych
Magazynéw Ropy i Paliw GORA nalezy:

. zattaczania i wyttaczanie ropy i paliw
° magazynowanie ropy i paliw w kawernach
. dozowanie dodatkéw do paliw
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Dziatalnos¢ KS i PMRIiP ,Gora” obejmuje réwniez wydobywanie soli metodg otworéw

wiertniczych.

5. Charakterystyka substancji niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie
zaktadu

Na terenie zaktadu znajdujg sie rézne substancje niebezpieczne w tym: ropa naftowa,
bazowy olej napedowy, benzyna bazowa oraz substancje pomocnicze (dodatki).
Ponizsze krétkie zestawienie przedstawia podstawowe informacje na temat wiasciwosci,
jakie cechujg substancje decydujgce o zaliczeniu Solino S.A. do zaktadu o duzym ryzyku

(nazwy lub kategorie oraz stwarzanie zagrozenia):

Ropa naftowa: produkt tatwopainy, uz;;tkbwany niezgodnie z przeznaczeniem moZei
by¢ szkodliwy i draznigcy dla otoczenia, niebezpieczny dla Srodowiska, podejrzenie |

o dziatanie rakotworcze

Benzyna bazowa: produkt skrajnie tatwopalny, uzytkowany niezgodnie z przeznaczeniem
moze by¢ szkodliwy i draznigcy dla otoczenia, niebezpieczny dla Srodowiska, podejrzenie |

o dziatanie rakotwbrcze i mutagenne

Bazowy olej napedowy: produkt tatwopalny, uzytkowany niezgodnie z przeznaczeniem
moze by¢ szkodliwy i draznigcy dla otoczenia, niebezpieczny dla sSrodowiska, podejrzenie

o dziatanie rakotworcze

Dodatki do benzyn i oleju napedowego: (w znacznie mniejszych ilosciach niz paliwa):
produkt tatwopalny, uzytkowany niezgodnie z przeznaczeniem moze byC¢ szkodliwy
i draznigcy dla otoczenia, niebezpieczny dla $rodowiska, podejrzenie o dziatanie
rakotwércze

Inowroctawskie Kopalnie Soli Solino S.A. sg swiadome, ze ze wzgledu na prowadzony
profil dziatalnos$ci zaktadu zagrozenia wynikajgce z wtasciwo$ci magazynowanych substancji
mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

. zagrozenia pozarowe, wybuchowe;
o zagrozenia dla §rodowiska naturalnego;
o zagrozenia dla zdrowia i zycia cztowieka.
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W wyniku wycieku (uwolnienia) substancji moze tworzyé sie rozlewisko w obudowie
tacy. Powierzchnia wycieku jest ograniczona. Tace sg skanalizowane co umozliwia biezgcy
splyw substancji do ukfadu kanalizacyjnego i chroni $rodowisko przed zanieczyszczeniem.
W przypadku zaptonu substancji moze powstaé pozar, ktérego skutkiem jest promieniowanie
cieplne. W sytuacji eksplozji chmury par nad rozlewiskiem (wybuch) potencjalnym skutkiem
moze byé powstanie nadcisnienia i fali podmuchu.

6. Informacje dotyczgce raportu o bezpieczerstwie

Raport o bezpieczenstwie wymagany przez ustawe Prawo ochrony srodowiska zostat
opracowany dla Inowroctawskich Kopalni Soli S.A. Wydziatu Rob6t Gérniczych Kopalni Soli
i Podziemnych Magazynéw Ropy i Paliw GORA oraz przediozony Kujawsko-Pomorskiemu
Komendantowi Wojewoédzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu oraz
Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

7. Informacje dotyczgce sposobéw ostrzegania i postgpowania spofeczenstwa
w przypadku wystapienia awarii przemysfowej

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla ludzi, srodowiska, instalacji technologicznych
i pozostatego mienia oraz minimalizacji zagrozen i skutkéw zdarzenia zaktad wyposazono
w szereg $rodkéw zapobiegawczych, monitorujgcych i ostrzegawczych oraz opracowano
procedury, instrukcje i wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy okreslajgce sposoéb dziatania

w przypadku wystapienia awarii.

Informacje dotyczgce sposobdw ostrzegania

Na $cianie szczytowej budynku wielofunkcyjnego umieszczona jest syrena alarmowa.
Zasieg dzwigku syreny alarmowej wynosi 6 km.
Alarm o zaistniatej awarii: SYGNAL NADAWANY PRZEZ 3 MINUTY.

Do ostrzegania oséb znajdujgcych sie na terenie zaktadu wykorzystywana jest ponadto:

° sie¢ telefoniczna;

. system fgcznos$ci radiowe;j.
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w Inowroctawskich Kopalniach Soli Solino S.A. — Wydziat Rob6t Gérniczych KS i Podziemnych Magazynéw Ropy i Paliw GORA
Aktualizacja — 3.11.2022r.

4



Informacje dotyczace postepowania spoteczenstwa w przypadku wystapienia awarii
przemystowej

W przypadku ogloszenia alarmu osoby znajdujgce si¢ w obszarze zagrozenia
i w sgsiedztwie miejsca awarii winny zastosowaé sie do nizej podanych wskazéwek:

. Zachowac spokéj;

° Nie zbliza¢ sie do strefy zagrozenia;

. Nie wchodzi¢ w obszar zadymienia lub oparéw substanc;j;

) Oddali¢ sie od emisji substancji w kierunku prostopadtym do kierunku wiatru

(na terenie zaktadu umieszczone sg dwa wiatrowskazy);

. Nie utrudnia¢ stuzbom ratowniczym dojazdu do zakfadu;

. W przypadku obecnosci w domu zamkngé okna i drzwi;

° Nie uzywac otwartego ognia;

o Nalezy zaopiekowac sie dzie¢mi, osobami starszymi i niepetnosprawnymi;

) W przypadku ewakuacji zabra¢ dokument tozsamosci i najpotrzebniejsze rzeczy.

Stosowac sie do polecen wydawanych przez kierujacego dziataniami ratowniczymi.

8. Informacje dotyczace gtéwnych scenariuszy awarii przemysfowej oraz
$rodkoéw bezpieczenstwa, ktére zostang podjete w przypadku wystapienia awarii

Informacje dotyczace gléwnych scenariuszy awarii

Jako scenariusze awaryjne przyjmuje sie zdarzenia powodujgce pozar lub wybuch
i o stosunkowo duzym prawdopodobienstwie powstania zagrozenia toksycznego
i wybuchowego.

Gtéwne scenariusze dotyczace zdarzen awaryjnych, to:

. uszkodzenie rurociggu lub armatury zewnetrzne;j;
. wyciek w pompowni ropy i paliw;
. wyciek dodatku do paliw na zewnatrz zbiornika.

Dla oceny skutkéw spowodowanych przez scenariusze nalezy uwzgledni¢ m.in..
. prawdopodobienstwa kierunkéw wiatru wynikajgce z rézy wiatréw;

. prawdopodobienstwa pobytu ludzi w strefach zagrozen.
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Prowadzgcy zakfad dokonat rozpoznania zagrozen. Opracowat wewnetrzny plan
operacyjno-ratowniczy, ktérego realizacja jest éwiczona co 3 lata. W ramach zwiekszenia
bezpieczenstwa zakfadu oraz ograniczenia skutkéw ewentualnej awarii podjeto wspodtprace
ze stuzbami Panstwowej Strazy Pozarnej, Zaktadowa Strazg Pozarng ,Anwil” we Wioctawku,
zawarto umowe o0 S$wiadczenie ustug w zakresie ratownictwa gérniczego
z Polskim Gornictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. — Oddziat Ratownicza Stacja
Gornictwa Otworowego w Krakowie. Ponadto funkcjonuje w zaktadzie Ochotnicza Straz
Pozarna, ktéra jako pierwsza podejmuje dziatania ratowniczo-gasnicze. W ramach
doskonalenia wspétpracy prowadzone sg wspolne ¢wiczenia jednostek.

Srodki bezpieczenstwa, ktére zostana podiete w przypadku wystapienia awarii
(sposdb postepowania)

Szczegolne znaczenie dla bezpieczenstwa posiada system regulacji i kontroli
prowadzonego procesu realizowany za pomocg komputerowych rozproszonych systemow
kontroli (DCS). System ten pozwala na zapobieganie uwolnieniom substancji
niebezpiecznych, natychmiastowe wykrywanie =zaistniatego zagrozenia oraz umozliwia

odpowiednie sterowanie procesem.

Waznym elementem bezpieczenstwa zaktadu jest zorganizowana Jednostka ochrony
przeciwpozarowej - Ochotnicza Straz Pozarna przy Inowroctawskich Kopalniach Soli
Solino S.A., ktéra jako pierwsza podejmuje dziatania ratowniczo-gasnicze w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Utrzymywana jest stata gotowo§¢ OSP oraz prowadzone

sg regularne szkolenia i éwiczenia na obiekcie.

Postepowanie w przypadku wystgpienia awarii dostosowane jest do rodzaju zdarzenia

i charakteru zagrozenia.

W przypadku awarii i wycieku substancji sygnat o przekroczeniu stezen weglowodoréw
przekazywany jest do centralnej sterowni (DCS). Sztygar weryfikuje i sprawdza sygnat.
Wyciek moze by¢ przyczyng zainicjowania pozaru lub wybuchu. Sztygar uruchamia syrene
alarmowg. O zaistniatym zdarzeniu powiadamia Panstwowg Straz Pozarng, Kierownika
Ruchu Zaktadu Goérniczego (ktéry podejmuje decyzje dotyczace dziatan ratowniczych
i kieruje tymi dziataniami), Kierownika Wydziatu. Przeprowadzona zostaje ewakuacja oséb
znajdujacych sie na terenie zakiadu. Kierownik Ruchu Zaktadu Gérniczego podejmuje
decyzje o powiadomieniu Zakladowej Strazy Pozarnej ,Anwil” Wioctawek (jako wsparcie
ratownictwa chemicznego), Ratowniczg Stacje Gornictwa Otworowego, Komendanta
e lcon Kopainach San Saine S.4. = Wydsial Robot Gemissyoh #8-1 Podsiommyeh Magasynon Ropy | Palin GORA
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Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska, Okregowy Urzad Gorniczy. Podejmowane sg wszelkie dziatania mogace
usung¢ zrodio awarii. Do akcji ratowniczo-gasniczej niezwtocznie przystgpuje Ochotnicza
Straz Pozarna, ktoéra po przybyciu jednostek PSP i ZSP ,Anwil” wspétdziata
Z nimi w dalszych dziataniach. Na biezgco oceniany jest rozmiar zagrozenia uwzgledniajgcy
iloé§¢, rodzaj i wiasciwosci substancji niebezpiecznej, mozliwosC rozprzestrzeniania
sie zagrozenia, warunki atmosferyczne oraz odlegto§¢ miejsca zdarzenia od skupisk
ludzkich.

W przypadku wystgpienia zagrozenia na zewnatrz zaktadu Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej przystepuje do realizacji zewnetrznego planu

operacyjno-ratowniczego.

Na terenie zakfadu w ramach dziatan prewencyjnych w sposéb ciagty sa stosowane
nastepujgce $rodki bezpieczenstwa:
1. Monitoring miejsc i parametréw technologicznych:
o system kamer i urzadzen pomiarowych;

o instrukcje i procedury dotyczace procesu i bezpieczenstwa.

2. Organizacja obstugi i techniczne zabezpieczenia proceséw technologicznych:
o catodobowy nadzér operatorski w sterowni,
. nadzér instalacji w terenie;
. catodobowa ochrona fizyczna obiektu;
. system detekcji weglowodoréw przy otworach z ktérych sygnat kierowany
jest do Centralnej Sterowni;

o zawory i zasuwy odcinajgce.

3. Urzadzenia ograniczajgce zakres skutkéw awarii dla ludzi, $rodowiska i mienia
oraz rozwigzania organizacyjne umozliwiajgce ich skuteczne wykorzystanie:
° separatory;
. podreczny sprzet przeciwpozarowy;
° sie¢ hydrantowa i centra pianowe;
. wspoélne c¢wiczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej przy Solino S.A.
z Jednostkami Ratowniczo-Gasniczymi Panstwowej Strazy Pozarnej w celu
utrzymania statej gotowosci stuzb do podjecia dziatan ratowniczych;
° zawarcie uméw ramowych w zakresie $wiadczenia pomocy podczas
prowadzenia akcji ratowniczej oraz usuwania skutkéw awarii.
Informacje na temat srodkéw bezpieczeristwa i sposobu postepowania w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemysfowej
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4. Urzadzenia i instalacje sygnalizacyjno-alarmowe:
° syrena alarmowa;
. system fgcznosci telefonicznej i radiowej (wewnetrznej oraz z PSP);
. buczki alarmowe;
) reczne ostrzegacze pozaru;

o system sygnalizacji pozaru (SSP).

Instalacje sygnalizacji pozaru w ramach monitoringu pozarowego sg wigczone
do Panstwowej Strazy Pozarnej.

5. Szkolenia pracownikéw zaktadu oraz pracownikéw firm zewnetrznych.
6. Opracowanie i wdrozenie:

® Programu zapobiegania powaznym awariom;

. Systemu zarzgdzania bezpieczernstwem,;

. Raportu o bezpieczenstwie;

° Wewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego.

7. Wdrozony i funkcjonujgcy Zintegrowany System Zarzgdzania obejmujgcy Jako$c,
Srodowisko, BHP, Bezpieczeristwo zywnosci i Bezpieczeristwo informacji.

8. Wdrozony Ramowy System Zarzadzania Responsible Care (Program
,Odpowiedzialnos¢ i Troska”).

9. Cwiczenia realizacji wewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego  wspdlnie
z Jednostkami Ratowniczo-Gasniczymi Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Zaktadowej
Strazy Pozarnej ,Anwil” Wioctawek i OSP przy Solino S.A. Cwiczenia odbywaja sie
co trzy lata. O ¢éwiczeniach informowane sg organy administracyjne oraz spoteczno$¢
lokalna.

10. Komendant Wojewoddzki Panstwowej Strazy Pozarnej przeprowadza d¢wiczenia
zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego z czestotliwo$cig raz na 3 lata,
w ktorych biorg udziat jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej i Ochotniczych Strazy

Pozarnych.

9. Obszar uzyskania dodatkowych informacji zwigzanych z bezpieczenstwem
Wydziatu Robo6t Gérniczych Kopalni Soli i Podziemnych Magazynéw Ropy i Paliw

Informacje na temat srodkéw bezpieczeristwa i sposobu postepowania w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemysfowej
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GORA w Inowroctawskich Kopani Soli Solino S.A. z zastrzezeniem wymogéw

dotyczacych informacji niejawnych ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje w zakresie nieobjetym tajemnicg handiowa i/lub tajemnica
przedsiebiorstwa dotyczace Wydziatu Robét Goérniczych Kopalni Soli i Podziemnych
Magazynéw Ropy i Paliw GORA w Inowroctawskich Kopani Soli Solino S.A. mozna uzyskaé

kierujac pisemny wniosek na adres:
Inowroctawskie Kopalnie Soli Solino S.A.
Ul. Sw. Ducha 26A

88-100 Inowroctaw

solino@solino.pl

Aktualizacja informacji: lwona Stachel-Géra — Specjalista ds. majatku
Sprawdzit: Marek Jakébiak - Kierownik Wydziatu KS i PMRIP ,Gora”, Kierujacy zaktadem
o duzym ryzyku

DYREKTOR ds. NADZORU GORNICZEGO
Kierownik Ruchu Z iczego

Zatwierdzit:
. . I - G,Zeg
Kierownik Ruchu Zaktadu Goérniczego - ........... Upr..nn K-77/10AK KT8I11AK

Prezes Zarzadu -
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