Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 45 z dnia 22.12.2022

KLAUZULA BEZPIECZENSTWA )
WYTYCZNE BHP DLA KONTRAKTOROW

Niniejsza klauzula zawiera zbiér podstawowych wymagan wynikajacych
z wewngtrznych zarzadzen Inowroctawskich Kopaln Soli SOLINO S. A. oraz wytycznych
i standardéw Biura BHP PKN ORLEN dedykowanych dla Grupy Kapitatowej, m.in.
standardu M2 dotyczacego zarzadzania podwykonawcami w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

I. ZOBOWIAZANIE STRON

Inowroctawskie Kopalnie Soli SOLINO S. A. oraz Kontrahent w ramach realizacji umowy
zobowigzujg si¢ do przestrzegania ponizszych zasad ogélnych:

Ukierunkowanie na cel ,,unikanie szkody dla ludzi i mienia”.

Racjonalne korzystanie z materiatéw i energii.

Odgrywanie wiodacej roli w promowaniu dobrych praktyk w branzy.

Zarzadzanie kwestiami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
oraz bezpieczenstwem procesowym z najwyzsza starannoscig i zaangazowaniem
wszystkich pracownikoéw. W ten sposdb strony daza do tego, by moglty by¢ dumne
z osigganych w tym zakresie wynikow, dzigki czemu zdobywaja zaufanie Klientow,
udziatowcow 1 ogotu spoleczenstwa, przyczyniajac si¢ do zréwnowazonego rozwoju.
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II. WYTYCZNE

1. Klauzula bezpieczenstwa ma zastosowanie do wszystkich Wykonawcoéw prac
realizowanych na rzecz Spolki, z wylaczeniem ustugodawcoé4w o pomijalnym poziomie
ryzyka z punku widzenia bezpieczenstwa, np. doradztwo i1 inne uslugi biznesowe,
obstuga administracyjna, prawna, podatkowa, ksiggowa, drobny serwis
pogwarancyjny (nie dotyczacy maszyn i1 urzadzen wynikajacych z Dyrektywy
Maszynowej).

2. Je$li wykonawca zleca prac¢ podwykonawcom zobowigzuje si¢ do zapewnienia
stosowania si¢ zleceniobiorcow do niniejszego standardu.

3. Kazdy Wpykonawca zobowigzany jest na dostarczenie do koordynatora
umowy/zlecenia wniosku o szkolenie wraz z niezbedng dokumentacja, o ktdrej ponizej
na 5 dni przed planowanym wejsciem na teren Spdtki. Na szkolenie moga by¢
kierowani wylaczne podwykonawcy posiadajacy zgode Inwestora na uczestniczenie
w umowie/kontrakcie.

Whiosek o szkolenie mozna skierowa¢ na adres e-mail: bhp@solino.pl

4. Wykonawcy prac budowlanych zobowigzani s do dostarczenia planow BIOZ
(Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia) oraz, jesli zakres obejmuje podwykonawcow
réwniez planéw POR (Projekt Organizacji Robét).

5. Wszystkie roboty branzowe przewidziane zadaniem inwestycyjnym powinny posiadaé
IBWR (Instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt), jesli teren robdt obejmuje
zaktady gornicze — kazda IBWR wymaga zatwierdzenia KRZG (Kierownika Robot
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Zakladu Gorniczego) oraz w kazdym przypadku wymagane jest zatwierdzenie
w zakresie BHP i PPOZ Inwestora.
Kazdy Wykonawca przyjmujac klauzule oswiadcza jednoczesnie, ze dopuszcza
do pracy pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami, posiadajagcymi zdolnosé do
wykonywania pracy w zakresie powierzonych robdt oraz posiadajacych stosowne
do petnionej funkcji szkolenie okresowe BHP.
Kazdy wykonawca zobowigzany jest do okreslenia oceny ryzyka zawodowego
zadania, Kazdy wykonawca/ podwykonawca zobowigzany jest przeprowadzié analizg
bezpieczenstwa zadania (JSA) dla rodzajéw prac, ktore zostang mu powierzone na
podstawie umowy/zlecenia. Oceny nalezy dokona¢ z uwzglednieniem planowane;
technologii wykonania prac oraz srodkow zaradczych planowanych do ograniczenia
zagrozen. Opracowanie musi zawiera¢ konkretne rozwigzania techniczne
i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzi¢ podczas
realizacji robot. Wyniki oceny ryzyka dla zadania sa niezbedne dla prawidlowego
m.in. Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR).
Analiza bezpieczenstwa zadania, (ang. JSA — Job Safety Analysis) obejmuje:

e identyfikacj¢ zagrozen,

e analize ryzyka (szacowanie prawdopodobienstwa i skutkow),

e ocene ryzyka,

e dobor zabezpieczen (§rodki ochrony zbiorowej, srodki ochrony indywidualnej,

organizacyjne),

e opis sposobu wykonania prac .
Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywaé w oparciu o standardy
obowigzujace dla danego typu prac. Wymagania dotyczace wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych powinny znajdowac si¢ w IBWR. W kazdym przypadku
realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
zezwolenie na prace u Uzytkownika.
Wszelkie urzadzenia energetyczne / elektronarzedzia musza spetnia¢ wymagania norm
i by¢ oznakowane znakiem CE oraz nie mogg by¢ oznaczone w instrukcji jako ,,do
uzytku domowego”. Musza posiada¢ stosowne przeglady dopuszczajace do uzycia.
Wszelkie inne pojazdy i sprzety Wykonawcy muszg posiadaé wszystkie dokumenty
uprawniajgce do pracy i poruszania si¢ nimi. Wykonawca zobowigzany jest do
uzytkowania sprzgtu, maszyn i urzadzen sprawnych technicznie, posiadajgcych
stosowne atesty/przeglady/certyfikaty.
Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pracownikow w odziez ochronng,
obuwie ochronne a takze zastosowania odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowej
i indywidualnej zmniejszajacych ryzyko zawodowe okreslone w realizowanym
zadaniu. Nalezy réwniez okresli¢ w planie BIOZ i/lub IBWR odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej dobrane do wykonywanej pracy na podstawie oceny ryzyka
zawodowego uwzgledniajacej warunki wystepujace w danym miejscu pracy zleconym
przez Inwestora. Wszystkie srodki ochrony indywidualnej w tym obuwie ochronne
i odziez ochronna muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci zgodng z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego 2016/425 oraz oznaczenie CE. Praca w strefach EX
wymaga pelnego wyposazenia w odziez ochronng o wlasciwosciach
antyelektrostatycznych i trudnopalnych. Praca na wysokosci lub w zaglebieniach
wymaga helmu ochronnego z paskiem podbréodkowym. Odziez robocza powinna
zawiera¢ elementy odblaskowe i stosowne wlasciwosci dobrane odpowiednio do
wykonywanych czynnosci, np. odpowiednia odziez spawalnicza. Helm ochronny jest
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Data i czytelny podpis osoby Kontrolowanej

Protokdt s orz dzit:

( data i podpis )









